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FIŞA TEHNIC Ă DE SECURITATE  
 
1. Identificarea produsului şi a producătorului:  

Produsul1: OZON (ECHIPAMENT PENTRU DEZINFECTARE ȘI STERILIZARE) 

Nume: BRAD 

Codul: Model BRAD –BT 

Nr. de înregistrare: 499/12.11.2008      

Alimentare: 230V c.a. / 50Hz 

Putere: max. 30W  

Clasa protecţie: I 

Grad protecţie: IP 20 

Domeniul de aplicabilitate: regenerarea, purificarea şi/sau sterilizarea mediului din spaţiile 
poluate (infectate chimic şi bacteriologic) prin descompunerea şi arderea substanţelor poluante în 
plasmă rece, însoţită de emisia controlată de ozon. 

Grupa principal ă de produs: 

Grupa principal ă 1 – Dezinfectanți; 

Tip produs 2 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau 
animale; 

Produse utilizate pentru dezinfectarea suprafețelor, materialelor, echipamentelor și mobilierului și 
care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale. Sunt 
în special destinate piscinelor, acvariilor, apelor de bazin sau altor ape; sistemelor de climatizare; 
și pereților și podelelor din amplasamente private, publice și industriale și din alte amplasamente 
destinate activităților profesionale.  

Produse utilizate pentru dezinfectarea aerului, a apei care nu este folosită pentru consumul uman 
sau animal, a toaletelor chimice, a apelor reziduale, a deșeurilor de la spitale și a solului.  

Produse utilizate ca algicide pentru tratarea piscinelor, a acvariilor și a altor ape și pentru tratarea 
cu scop curativ a materialelor de zidărie.  

Produse utilizate în vederea încorporării în textile, țesături, măști, vopsele și alte articole sau 
materiale în scopul producerii de articole tratate cu proprietăți dezinfectante. 

Categoria de consumatori: profesionali, industriali, populaţia (instituţii publice, instituţii 
private, populaţia). 

Producător: PANCUANTIC SRL, Ploieşti, Telefon: 0723 684 430; 0726 848 976. 

2. Descrierea substanței active: 
CE / Denumire:  

IUPAC:  2λ⁴-trioxida-1,2-diene  

Numele substanțelor și alți identificatori: Ozon 

Inventar CE, substanțe active biocide, înregistrare prealabilă REACH, Altele, UE. Aer. 

                                                      
1 Produs protejat de legea dreptului de autor. Reproducerea lui fara acordul scris din partea autorului atrage dupa sine 
raspunderea conform legii. 
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Număr CE: 233-069-2 | Număr CAS: 10028-15-6; Lista EINECS (inventarul european al 
substanțelor chimice comerciale existente). 

Ozonul este furnizat un sterilizator de aer care funcționează prin conversia electro-cinetică 
a energiei, așa cum este descris în brevetele de invenție US8268253B2 ”Air Purifier” acordat 
de USPTO și RO125041/2013 „Aparat pentru purificarea aerului”, acordat de OSIM. 

Scurtă descriere a echipamentului de producere a ozonului: Sterilizatorul are un 
convertor electro-cinetic, electrozi de neutralizare și un generator de impulsuri, alimentat la o 
sursă de alimentare. Generatorul de impulsuri are o tensiune suficientă pentru a forma un 
câmp electric intens care poate ioniza aerul din jur și crea o zonă cu plasmă. 

Formula moleculară: O3 

Al ți identificatori  (similari cu cei descriși la adresa: https://echa.europa.eu/ro/brief-profile/-
/briefprofile/ 100.030.051?_diss) 

Sursa: EC Inventory, C&L Inventory, Biocidal active substances, Registration dossier, REACH pre-registration, 
Other, EU. Air. Annexes II, VII, XI, XII, XIII, XIV of 2008/50 EC, disponibilă la adresa: 

https://echa.europa.eu/ro/brief-profile/-/briefprofile/100.030.051?_diss 

3. Identificarea pericolelor echipamentului/substanţei/preparatului chimic periculos 

3.1. Indicaţii speciale de periculozitate pentru om şi pentru mediul înconjurător:  pe regimul 
de lucru adecvat spațiului în care funcționează echipamentul, NU EXISTĂ pericol. 

3.2. Funcţia „ozon”, generează ozon în concentraţii mari pentru sterilizarea aerului și 
suprafețelor, în absența personalului. 

4. Măsuri de prim ajutor 

Aparatul este protejat împotriva electrocutării accidentale. În cazul în care din imprudenţă se 
produce electrocutarea, se acordă primul ajutor, sau se cheamă Serviciul de Ambulanță (apel 
112). 

În cazul în care, fără să țină cont de recomandările şi instrucţiunile de utilizare, o persoană 
inhalează o cantitate de ozon care o afectează vizibil, se va opri aparatul, se vor deschide 
ferestrele sau persoana respectivă va ieşi la aer curat. În funcţie de gravitatea intoxicării (iritarea 
căilor respiratorii, usturimea ochilor sau a nasului), se va solicita asistenţa medicului specialist 
sau se va apela Serviciul de Ambulanţă la numărul 112. 

5. Măsuri de combatere a incendiilor: 

PRODUS INFLAMABIL (conţine, materiale plastice şi lemnoase) 

5.1. Extinctoarele recomandate: CO2 sau pulberi uscate; 

5.2. Riscuri posibile în timpul combustiei: a se evita inhalarea vaporilor, sau a fumului; 

5.3. Echipament de protecţie: nu este cazul. 

6. Măsuri împotriva pierderilor accidentale/Măsuri de prevenire a accidentelor: 

Se aplica marcaje speciale pe eticheta aparatelor care conţin simbolurile şi frazele de risc şi 
periculozitate corespunzătoare. 

7. Manipulare şi depozitare 

7.1. Manipulare: Regulile de manipulare şi depozitare se aplică pentru depozitele 
producătorului şi pentru punctele de desfacere în care este distribuit aparatul. 

Se vor respecta indicaţiile de pe eticheta produsului. Produs fragil! A se evita şocurile 
mecanice. 

7.2. Depozitare: Temperatura = +5 ÷ +50° C; 
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Se va depozita doar în ambalajul original al produsului. 

Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor. 

Produsul nu va fi depozitat în apropierea surselor de foc sau cu umiditate excesivă. 

8. Controlul expunerii/Protecţie personală. Recomandări generale: 

Nu se va lăsa la îndemâna copiilor. 

Nu se amplasează în apropierea surselor de foc. Nu se amplasează în zone cu umiditate excesivă. 

Funcţia „ozon” se utilizează numai în absenţa personalului din incinta închisă în care 
funcţionează aparatul. 

Echipament de protecţie: 

În condiţii normale de utilizare, nu se recomandă precauţii speciale, sau măsuri de control. 

Pentru eliminarea oricărei suspiciuni sau al oricărui risc la utilizarea aparatului în regim de 
generator de ozon, se recomandă utilizarea folosirii limitate, prin folosirea prizelor cu 
programator (electronic sau electromecanic) care au posibilitatea stabilirii exacte a timpului de 
lucru destinat sterilizării cu ozon. 

9. Proprietăţi fizico-chimice ale substanţei/preparatului chimic periculos: 

Ozonul, forma alotropică a oxigenului ce conţine 3 atomi în moleculă, este un gaz de culoare 
albăstruie cu miros înţepător, caracteristic (lb. greacă “ozon” = înţepător). 

Are densitate mică, el poate pierde uşor un atom de oxigen. Poate avea o energie foarte mare 
înaintea descompunerii sau dimpotrivă, foarte mică după descompunere. Este un oxidant foarte 
puternic în mediu acid sau bazic. 

Prin reducerea moleculei de O3 se formează O2 şi anionul O+ superoxid, radical citotoxic 
foarte activ. Ionii O+ sunt mai oxidanţi decât moleculele neutre de O2. 

În reacţiile intracelulare succesive se produc şi alţi metaboliţi, ca peroxidul de oxigen (H2O2) şi 
radicalul hidroxil (OH), extrem de toxic, care inactivează unele enzime, alterează ADN-ul şi 
componentele lipidice ale membranei respiratorii (efectelor citotoxice li se opun sistemele 
antioxidante – de tipul superoxid-dismutazei, şi vitaminele C şi E). Toxicitatea la nivel molecular 
este atribuită radicalilor liberi. 

În mecanismul direct, o moleculă de O3 distruge o singură moleculă celulară, iar în cel indirect 
extrage prin radicalii liberi hidrogenul din componentele celulare şi induce reacţii în lanţ la mai 
multe molecule celulare. 

Cele mai sensibile celule la acţiunea oxidanţilor sunt pneumocitele tip I şi celulele endoteliale. 

Utiliz ările ozonului: 

- Dezinfectarea aerului, datorită efectului său biocid (inclusiv ca produs de combatere a 
dăunătorilor); 

- Dezinfectarea și/sau sterilizarea spațiilor și suprafețelor cu eficiență sporită datorită 
proprietăților gazului de a penetra toate suprafețele și colțurile ascunse ale încăperilor; 

- Stoparea infecțiilor nosocomiale din spațiile intraspitalicești, datorită proprietății 
puternic oxidante a radicalilor liberi 2; 

- Stoparea dezvoltării și transmiterii virusului SARS, datorită proprietății puternic 
oxidante a radicalilor liberi 3; 

                                                      
2 W. J. Kowalski, W. P. Bahnfleth, and T. S. Whittam, Ozone Sci. & Eng., 20, 205-221 (1998); W. J. Kowalski, Hospital 
Airborne Infection Control. 
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- Tratarea diferitelor boli de piele; 

- Dezinfecţia sau purificarea apei potabile, având o acţiune mai puternică comparativ cu 
clorul asupra virusurilor şi a germenilor sporulaţi, dar şi asupra protozoarelor şi algelor; 

- Decolorant și înălbitor; 

10. Stabilitate şi reactivitate: 

Aparatul se va folosi conform utilităţii pentru care a fost proiectat sau achiziţionat. 

Folosit în regimul de funcţionare generator de ozon, aparatul va produce o cantitate suficient de 
mare de ozon pentru a dezinfecta sau steriliza aerul și suprafetele din încîperea în care este 
amplasat. 

Ozonul este instabil la temperatura normală, se descompune într-un atom de oxigen O şi o 
moleculă de oxigen O2. 

O3-->O2+O 

Ozonul se consumă în totalitate pe agenţii poluanţi. În stratosfera, distrugerea stratului de ozon 
duce la propagarea radiaţiei ultraviolete până la nivelul solului, generând absorbţii şi încălziri 
puternice ale atmosferei şi amplificând efectul de seră. Ozonul fiind foarte reactiv, este uşor să 
fie distrus şi să doneze un atom de oxigen către azot (N2), hidrogen (H2) sau clor (Cl2). Aceşti 
atomi există în stratosferă şi sunt generaţi de procese terestre (vulcani, oceane, industrii poluante, 
activităţi domestice, etc.). 

11. Informaţii toxicologice 

În concentraţii ridicate ozonul cauzează uscăciunea gurii, tuse, iritarea mucoasei nazale, afecţiuni 
asupra celor suferinzi de bronhoconstricţie, dificultăţi în respiraţie, dureri de cap, febră. Mirosul 
specific acru, înţepător, iritant este detectabil începând de la concentraţia de 0.03 ppm. 

Toxicitatea O3 se limitează la epiteliul bronşic şi alveolele proximale, cea a O+ fiind extinsă până 
la cele distale. La nivelul macrofagelor alveolare este afectată capacitatea lor fagocitară şi 
secreţia de interferon. 

12. Informaţii ecologice. 

Serveşte pentru zinfecție și sterilizarea aerului din spații închise și suprafețelor. 

Distruge fungile, ciupercile şi mucegaiul din zidărie, binale şi mobilier. 

Realizează dezinsecţia vietăţilor cu dimensiuni de pân ă la 5 mm. 

Utilizat conform instrucțiunilor primite de la producător, nu produce efecte adverse asupra 
mediului. 

13. Măsuri privind evacuarea substanţei/preparatului chimic periculos 

Nu conţine elemente filtrante. Reziduurile rezultate în urma depoluării sunt evacuate sub formă 
de particule foarte fine de praf și cenușă prin partea din faţă a aparatului, având posibilitatea să 
fie colectate pe o suprafaţă umedă. 

Ozonul se neutralizează pe agenţii poluanţi. După utilizarea aparatului în regim de generator de 
ozon aparatul se oprește şi se așteaptă să se neutralizeze ozonul (minim o oră), sau se aerisește și 
ulterior se reglează aparatul pe unul din nivelele inferioare de lucru pentru menținerea unui 
mediu de viață curat și sănătos. 

14. Informaţii despre transport 

Se vor evita socurile mecanice exagerate asupra aparatului, pe durata transportului. 
                                                                                                                                                                      
3 Kenneth K. K. LAM, Ozone Disinfection of SARS-Contaiminated Areas; Girard V. Sunnen, M.D., SARS and Ozone 
Therapy Theoretical Considerations. 
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15. Informaţii privind reglementările specifice aplicabile concentrației de ozon 

Concentraţia maximă de ozon în aer, admisă de SR EN 60335-2-65:2004 SR EN 55014:2007, 
pct. 4.1.1 şi 4.1.2. pentru epuratoarele de aer este 0,05ppm.  

Pentru dezinfectare/sterilizare aparatul este biocid. Funcționarea în regim de „Generator de 
ozon” a înregistrat concentraţii de ozon în camera standard de testare mai mari de 0.500ppm 
(fig.nr. 1). 

 
Fig.nr.1. Test de funcționare de lungă durată. Înregistrări ale concentrației de ozon. 

 Sursa: SC Pancuantic SRL 
16. Alte informaţii  

16.1. Regim de funcţionare „generator de ozon”, în condiții de produs biocid: 
echipamenul se utilizează pentru dezinfectarea/sterilizarea aerului și suprafețelor din 
spații închise.  

16.2. Regimul de funcționare domestic (nivelurile 1 și 2) se utilizează permanent, pentru 
menținerea unui mediu de viață curat și sănătos. 

17. Fraze de pericol în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 

17.1. Fraze de risc 

Pericol! Conform clasificării furnizate de companii către ECHA în înregistrările REACH, 
această substanță este fatală dacă este inhalată, provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni ale 
ochilor, provoacă daune organelor prin expunere prelungită sau repetată, este foarte toxică 
pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată, poate provoca sau intensifica incendiul 
(oxidantul) și provoacă leziuni grave ale ochilor (fig.nr. 2). 

 

 

Fig.nr.2. Indicative de pericol. 
Sursa: https://echa.europa.eu/ro/brief-profile/-/briefprofile/100.030.051?_diss) 

 



PANCUANTIC  Tel: +40-723 684 430;

În plus, clasificarea oferită de companii c
această substanță provoacă o iritare grav
genetice, poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungit
iritarea pielii și poate provoca irita

Sursa: https://echa.europa.eu/ro/brief

Codificarea pericolelor pe care le prezint
1272/2008: 
Irită Ochii. 2  

Toxicitate Acută 1  

Toxicitatea Acută în apă pe termen scurt 1 

Irită Pielea 2  

Toxicitate pentru organe 3  

Mutagenitatea celulelor germinale 2  

Toxicitate la expuneri repetate 2  

Toxicitate Acută 2  

Toxicitatea Acută în apă pe termen lung1 

Produce Coroziunea Pielii 

Toxicitatea organelor la expunere repetată

Gaz Oxidant 1  

Distruge Ochii. 1  
Clasificare armonizată  
REACH Notificări ale dosarelor de înregistrare
CLP Noti ficări  

Cel puțin un notificator a indicat că o impuritate sau un aditiv prezent în substan
Sursa: https://echa.europa.eu/ro/brief

17.1. Fraze de precauţie  

P102: – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare.

P221 – Luaţi toate măsurile de precau
nu se utiliza funcţia „ozon” în mediu exploziv.

P223 – A se evita orice contact cu apa, ca m

P 232 – A se proteja de umiditate.

P261 – Evitaţi să inspiraţi ozon. În regimul de lucru „ozon” nu se sta
(corespunzător normelor de folosire a substan

P304 + P341 – În caz de inhalare: dac
menţineţi-o în stare de repaus, într

P308 + P313 – În caz de expunere sau de posibil
medicul. 

EUH 401 – Pentru a evita riscurile pentru s
utilizare. 
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ă de companii către ECHA în notificările CLP identific
ă o iritare gravă a ochilor, este suspectată că 

genetice, poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetat
i poate provoca iritații respiratorii (fig.nr.3). 

 
Fig.nr.3. Indicative de pericol. 

https://echa.europa.eu/ro/brief-profile/-/briefprofile/100.030.051?_diss

Codificarea pericolelor pe care le prezintă produsul biocid: Ozon în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 

H319  

 

 

 

H330  

 pe termen scurt 1  H400  

H315  

H335  

H341  

H373  

H330  

 pe termen lung1  H410  

H314 

Toxicitatea organelor la expunere repetată 1  H372  

H270  

H318  

înregistrare  

 o impuritate sau un aditiv prezent în substanță afectează clasificarea notificat
: https://echa.europa.eu/ro/brief-profile/-/briefprofile/100.030.051?_diss

sa la îndemâna copiilor. 

i eticheta înainte de utilizare. 

surile de precauţie pentru a evita amestecul cu materiale combustibile. A 
ia „ozon” în mediu exploziv. 

A se evita orice contact cu apa, ca măsură obligatorie de electrosecuritate.

A se proteja de umiditate. 

ţi ozon. În regimul de lucru „ozon” nu se staţ
tor normelor de folosire a substanţelor biocide). 

În caz de inhalare: dacă respiraţia este dificilă, transportaţi victima la aer liber
o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. 

În caz de expunere sau de posibilă expunere la o doză mare de ozon

Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, respecta
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rile CLP identifică faptul că 
ă ar provoca defecte 

ă sau repetată, provoacă 

/briefprofile/100.030.051?_diss) 

în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 

 clasificarea notificată. 
/briefprofile/100.030.051?_diss 

ie pentru a evita amestecul cu materiale combustibile. A 

obligatorie de electrosecuritate. 

i ozon. În regimul de lucru „ozon” nu se staţionează în incintă 

ţi victima la aer liber şi 

 mare de ozon: consultaţi 

i mediu, respectați instrucţiunile de 


